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Beginn der Baustrecke

Bau-km
 0+001,26

Ende der Baustrecke

Bau-km
 0+065 ,72

Bordstein vor Grenze gesetzt.
Ausnahme: direkt vor Mauer

Hecke bis zur Grenze/Mauer
zurückschneiden

Beginn der Baustrecke

Bau-km 0+000

Deckenerneuerung

Ende der Baustrecke

Bau-km 0+040,20
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    DN 300   Az   37,69  m
   2,5  0/00

    DN 300   Az   64,89  m   5,4  0/00

     D
N

 250   Az  11,00  m
  7,5  0/00

   DN 250   Az  50,27  m
  3,9  0/00

     DN 250   Az   37,06  m  5,5  0/00

02MW1840
D=435,93
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Im Winkel

- Ausführungsplanung -

Nr. Art der Änderung Datum

Bezugshöhen-System:

Koordinatensystem:

Sanierung

im OT Mimmenhausen

H = 5000 m
2,50 % 1,10 %

auf 72,34 m
auf 47,21 m

Zeichenerklärung Leitungen: Bestand

Zeichenerklärung Leitungen: Planung

Laterne neu

Gasleitung neu

Wasserleitung neu

Leerrohre

20 kV Kabel + Steuerkabel

Mischwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Schmutzwasserdruckltg.

Regenwasserkanal

Drainageleitung

Sickerleitung mit 
Prüfschacht

P
Speedpipeverbund/

Leerrohr für DSL

Stutzen
links oder rechts/Scheitel

Schmutzwasserkanal

Schmutzwasserdruckltg.

Regenwasserkanal

Drainageleitung

Leitungen ab DN 500
als Doppellinie

Mischwasserkanal

Wasserleitung

Strom (Freileitung) mit Mast

Strom (Erdleitung)

Gasleitung

Fernmeldekabel/-freileitung (Telekom)
mit Kabelschacht

Streckenkabel

Lichtwellenleiterkabel

Fernwärmeleitung

Straßenbeleuchtung
Kabel/Freileitung mit Lichtmast

Die genaue Lage der Leitungen ist beim jeweiligen Versorgungsträger einzuholen.
Für die nachrichtliche Darstellung in den Plänen ist die Gewähr auf Vollständigkeit
und genaue Lage ausgeschlossen!


