
Kolksee

≈ 149,38 müNN

best. Dammkörper

Dauerstauziel ca. 144,47 müNN
(variiert)

best. Überlaufschwelle
144,44 müNN

best. Einlaufbauwerk

Raubettgerinne aus Wasserbausteinen der
Klasse LMB 10/60 bzw 40/200,
 1/3 in Beton C 15/20 versetzt und verklammert
Gestaltung von Bermen zur ökologischen Durchgängigkeit

best. Grundablassschieber
DN 800

best. Ablassgerinne für
Grundablassschieber
Sohlhöhe bleibt unverändert!

Erhöhung der best. Sohle mit
Gerinnebeton um d= 30 cm

142,50 müNN

142,80 müNN

Öffnung 1,80 m x 1,00 m

Füllstabsgeländer
aus Edelstahl, h= 1,10 m

Wartungssteg mit Füllstabsgeländer
aus Edelstahl; h= 1,10 m
zur Beseitigung des Geschwemsels
an der Tauchwand

50

3,00

50

Schotterweg b= 3,00 m
Bankett b= 50 cm
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Dammbalkensystem
zu Revisionszwecken

Fischpass aus Stahlbeton

Betonsporn (M 1:25)
Schnitt C-C

5 10 5

15 20 15

Tiefbord T 10/30
in Splitt-Brechsandbett versetzt

30
5 Aussparung 20 x 35 cm

149.38

Treppenanlage (M 1:100)

Tiefbordstein 10/30

Tiefbordstein 10/30

1,
00

 1
0

 1
0

W
illa

re
dt

 In
ge

ni
eu

re
 G

bR
, 7

48
89

 S
in

sh
ei

m
 / 

El
se

nz

Blattgröße: 0.899 m x 0.430 m = 0.387 m2
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